V Rulistallning med trapp
5300

o
% VI Konfigurationsblad 5300
: . Plattformshjd (m) [ [ [ 220 [ 420" [ 620" [ 820" [ 10,207 [12,2072]
= Arbetshsjd (m) [ [ [ 420 [ 620 [ 820 [ 1020 [ 1220 | 14,20 |
0
a:n Beskrivning Art.nr.. | Vikt (kg)
< Ram 135-28-7 301607 10,9 1 3 5 7 9 11
8 Genomgangsram 5200-28 307008 10,2 1 1 1 1 1 1
- Skyddsréckesram 135-50-2 302920 41 2 2 2 2 2 2
E Ben med hjul @ 200 mm Prof 511230 52 4 4 4 4 4 4
Plattform 2,45 m utan lucka (tra) 304520 184 1 2 3 4 5 6
Fiber-Deck ° plattform 2,45 utan lucka 305320 133 1 2 3 4 5 6
Il Diagonalstag 245-16 Prof 303716 2,5 3 6 9 12 15 18
Q. Horisontalstag 245-6 Prof 303706 2,3 5 7 9 11 13 15
I Trekantiga stédben upp till 4,2 m plattform shéjd * | 305612 58 0 2 2 0 0 0
Rl Stodben Easy-Lock © universal 305613 76 0 2 2 2 2 2
M Sparklistuppsattning 2 / 1,35 Easy-Fit © 305506 6,6 1 1 1 1 1 1
Sparklistuppsattning 2 / 2,45 Easy-Fit 305502 109 1 1 1 1 1 1
Trappor RS 5200 2,45 306015 17,0 1 2 3 4 5 6
Ledstang for trapporna RS 5200 2,45 306018 39 1 2 3 4 5 6
Brett skyddsracke 306019 87 1 1 1 1 1 1
Entrésteg (for trapporna RS 5200 2,45) 306017 18 1 1 1 1 1 1
Totalvikt (kg) inklusive tréplattformar 1516 | 2248 | 2980 | 3712 | 4444 | 5176
Totalvikt (kg) inklusive Fiber-Deck ° plattformar 146,5 | 2146 | 2218 | 2744 | 3270 | 3796

') Om trapptornet anvands som en fristaende stéllning i denna konfiguration maste det finnas 4 stédben runt om.

?) Trappstallningstornets belastning dver 10 meter max. 500 kg.
Under montering behovs 1 extra diagonalstag.

*) Far endast anvandas for en plattforms hajd upp till 4,2 m!
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V.Il Metod for montering av trapptorn

1.

5300

For forsta delen av trapptornet behdvs 1
genomgangsram och 1 stegram. Montera hjulen
i genomgangsramen och stegramen. Anslut
ramarna genom att anvdnda 2 horisontalstag
som monteras under ldgsta stegpinnarna och
som fastsattes fran insidan pa rambenen.

Placera 1 diagonalstag mellan ramarna pa
3: e ramstegpinnen i stegramen och den 7:
e ramstegpinnen pa genomgangsramens
genomgangssida. Sedan placerars 2 diagonalstag
pa andra sidan som ett kryss mellan det 2: a och
6: e steget. Anvand sedan justeringsanordningen
for benen och stall in grundstéliningen i
horisontellt lage i bade langd- och breddriktning
med hjalp av ett vattenpass.

Placera trappan mellan det 1: a steget i
genomgangramen och 7:e i stegramen. Fast
entrésteget i nederkant framfor ingangen
till genomgangsramen med kopplingen pa
utsidan av tornet. Sta sedan pa det 5: e steget i
trappan och placera en plattform pa den 7: e
stegpinnen i ramarna. Kontroller att de roda
plattformskrokarna passar runt stegpinnarna.

Om avstandet mellan den nedersta nivan och
plattformen (trappan) & mer &n 600 mm méste
entrésteget (artikelnr. 306017) anvandas.

For ett torn med en plattformshdjd pa 2,2 meter

folj steg 4 till 9.

4. Std pd det 2: a steget i trappan. Fést sedan

en skyddsrickesram Gver ingdngen pd

Relax. It's an Altrex.

genomgangsramen. Sékra skyddsrdckesramen
med laspinnar, se generellt ILX. Placera
sedan ett tillfalligt diagonalstag mellan 7:e
stegpinnen i stegramen och det 2: a steget i
skyddsrackesramen.

. Std pd det 5: e steget i trappan. Montera

en skyddsrackesram pd stegramen. Sakra

skyddsrackesramen med laspinnar.

. Montera ledstdngen mellan 1:a och 2:a steget

i skyddsrdckesramen och koppla och dra
at vingmuttrarna sa ledstangen sitter fast
ordentligt. Ta bort tillfélliga diagonalstaget dverst
pa trappasidan.

. Sitt pa plattformen och fést tva horisontalstag

fran insidan Overst pa skyddsrackesramarna.
Satt sedan fast ett horisontalstag pa trappsidan
under det Oversta steget pa stolparna i
skyddsrackesramarna.

8. Montera sparklisterna. Se ILIX.

. Montera ett brett skyddsrécke efter langsidan av

plattformen mot mitten av skyddsrécket ovanfor
entrén, satt fast andra sidan dar trappen kommer

upp.
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Montera forsta delen som beskrivs i steg 3. Fast
stodben i hornen pa trapptornet med en vinkel
pa ca 120° i forhallande till langdaxel. Se till att
stodbenen &r i kontakt med det fasta underlaget.
Placera nedre fastarmen nagorlunda horisontellt,
las stodbenen och kontrollera vinkeln pa 120°
samt se till att det fortfarande ar perfekt kontakt
mot det fasta underlaget.

Trapprulltornet med en plattformshojd pa 2,2 meter
ar nu klar for anvandning.

For trapptorn med en plattformshéjd pa 4,2,
6,2, 82, 10,2 eller 12,2 meter, se foljande
monteringssteg fran punkt 10 till 16. Om méjligt
anvand ett rep for att lyfta delarna.

10. Montera forsta delen som beskrivs i steg 3. Fast

—_
—_

stodben i hérnen pa trapptornet med en vinkel
pa ca 120° i forhallande till 1angdaxel. Se till att
stddbenen &r i kontakt med det fasta underlaget.
Placera nedre fastarmen nagorlunda horisontellt,
las stédbenen och kontrollera vinkeln pa 120°
samt se till att det fortfarande &r perfekt kontakt
mot det fasta underlaget.

Om det behovs (se barlasttabellen pa IX)
montera forkopplingsdon pa de 4 rambenen for
anvéandning av barlasthallare.

Barlasthallare art. nr. 415277
Ballast 5 kg art. nr. 415271

.Std pd det 2: a steget i trappen och montera

en 7-pinnars stegram pad genomgangsramen.
Las ramen med laspinnar. Placera sedan ett
tillfélligt diagonalstag mellan 7:e stegpinnen i
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12.

13.

grundstegramen och 4:e ramstegspinnen i den
nyss uppsattaramen ovanforgenomgangsramen.

=

—
=

Sta pa det 5: e steget i trappan och placera en
stegram pa den andra sidan av tornet och sékra
den med laspinnar.

Fast trappracket ovanfor tredje steget i 2:a
stegramen och dra dt vingmuttrarna tills det dr
fastlast.

14.Sedan fastes tva diagonalstag pa sidan av

stallningen som ett kryss mellan det 2: a och
6: e steget i de Ovre ramarna. Montera nu pa
plattformssidan, montera 2 horisontalstag vid
det 2:a och 4:e steget i ramarna. Montera sedan
denna vanings trapp mellan det 1:a och det 7:
e steget i vaningens stegramar. Flytta sedan
upp det tillfélliga diagonalstaget till 3: e och 7:e
stegpinnarna i andra planets stegramar.

. Lagg dit en plattform bredvid trappan pa toppen

av stegpinnarna i stegramarna.

;y—&f; s

Upprepasteg 11 till 15 tills 6nskad plattformshojd
har natts.
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16. For montering av skyddsréacken, sparklist och
breda skyddsréacken, upprepa steg 4 till 9.

Trapptornet ar nu klar for anvéndning.

Kommentar:Du kan anvdnda trapptornet
5300 som accesstrapptorn, for
ytterligare regler och behov bér du
kontakta Altrex B.V.

Relax. It's an Altrex.

19 av 32

00€S ddYH1 A3NDDSHNHIYISdTEd H



